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Gestalte eine wunderschone Schmuckkette, im trendigen Ge-
steins-Look, aus Fimo. Gewusst wie,
Iasst sich die Kette einfach nachbasteln!

Vermische 2 Rippen Fimo sahara mit 1 Rippe Fimo lavendel zu
einem cinheitlichen Pastellton und forme daraus eine Kugel.
Dasselbe machst du mit 2 weiteren Rippen Fimo sahara und
mandarine. Eine weitere Kugel nur aus 2 Rippen sahara formen.
Far die blumenformigen Perlen drackst du die Fimokugel mit dem
Finger auf ca. 5 mm platt. Mit der Ausstechform Blute ausstechen.
Die kreisformige, flache Perle entsteht, wenn du die Kugel etwas

platt drackst und einen Strasssiein (Farbe nach belieben) eindruckst.

Das 5417 auf eine Unterlage geben und die fertigen Fimoperlen
vorsichtig von allen Seiten mit dem Salz bedeckern und etwas
festdracken.

Den Steckdraht in passender Lange mit dem Seitenschneider ab-
schneiden und vorsichtig ein .och durch die Fimoperlen bohren.
Den Draht dann etwas drehen, damit du spater den Draht durchfa-
deln kannst. Vit dem Draht dann im Ofen It. Anleitung harien.

Nachdem die Perlen abgekuhlt sind, in ein \W/asserbehalinis legen,
damit sich das Salz =uilosen kann.

Schiebe in die fertigen Fimoperlen jeweils einen Kettelstift mit Ose.
Das gerade Ende mit den Fingern leicht umbiegen, ein Stuckchen
abzwicken und mit dem Rest eine s formen.

Far die Aludrahtspiralen bendtigst du ca. =0 ¢ Aludraht. Ein Ende
eindrehen und mit den Handen die Spirale fertig formen, ca. 10 cm
vom Draht stehen lassen. Diese 10 cm nun wieder mit der Zange
eindrehen und der bereits fertigen Spirale cnigegendrehen.

Fuar die langlichen Drahtspiralen benotigst du ca. 10 cm vom Alu-
draht. Wickle ihn 4 - 5 mal um einen Stift und biege die Enden nach
innen.
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Verbinde die fertigen Fimoteile und die Aludrahtspiralen bis ein
Strang entstanden ist. Verwende dazu Zwischenringe.

Die Lederriemen bis zur Halfte durch das eine Ende des Strangs zie-
hen. Die beiden losen Enden mit einem Verschluss far Lederriemen
verschlielen. Es sollten beide Enden ¢lcich 1ang sein! Die Verbin-
dungsverschlusse in die Ose des anderen Ende einhangen.






