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¥ 12 Holzkugeln mit Bohrung @ 4 cm
¥ 2 Holzkugeln ohne Bohrung @ 4 cm
§ 16 Holzkugeln mit Bohrung @ 1,5 cm
¥ 4 Holzkugeln ohne Bohrung @ 2 cm
¥ 4 Kerzenhalter

@ Lederriemen in rot

@ Acrylfarbe in rot

'Négel 5cm
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1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblatter zum gratis Download beziehungsweise das benétigte Material und Werkzeug finden Sie arwww.aduis.com.
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Zuerst zersdgst du die beiden Holzkugeln ohne Loch mit
@ 4 cm in 4 Halften und schldgst von unten je einen Nagel
in die Halbkugeln. Danach bohrst (Bohrer @ 2 mm) du ein
Loch in die Kerzenhalter (Mitte).
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Nun malst du alle folgenden Holzkugeln rot an:
- 4 Halbkugeln @ 4 cm
-16 Kugeln @ 1,5 cm

-4 Kugeln @ 2 cm
- 4 Kerzenhalter

Anschliefend gut trocknen lassen!

Schlinge an einer Seite des Lederbandes einen leicht [6s-
baren Knoten, damit die aufgefadelten Kugeln nicht vom
Band rutschen kénnen. Dann fadelst du im Wechsel drei

rote Holzperlen @ 1,5 cm und zwei Holzkugeln @ 4 cm auf.
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N103.99- Licknerkranz
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4. Nun machst du dicht an der letzten Holzkugel einen Knoten und
fadelst diesen auf den Nagel der ersten Halbkugel.
Darauf steckst du wiederrum eine rote Holzkugel @ 2 cm und da-

rauf einen Kerzenhalter.

5. AnschlieBend fadelst du wieder im Wechsel 4 rote Holzperlen @
1,5 cm und drei Holzkugeln @ 4 cm. Erneut einen Knoten machen,
auf den nachsten Nagel stecken, eine rote Holzkugel @ 2 cm und

einen Kerzenhalten darauf spieRRen.

6. Wiederhole diese Schritte, bis der vierte Kerzenhalter

integriert ist.

7 SchlieBlich fFadelst du noch eine rote Holzkugel @ 1,5 cm und eine
[ J
Holzkugel @ 4 cm auf, [6st den Knoten am anderen Ende und ver-

knotest die beiden Teile des Lederbandes miteinander.

1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblatter zum gratis Download beziehungsweise das benétigte Material und Werkzeug finden Sie arwww.aduis.com.



