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Stückliste

Radfahrer
oder Scooter

ScooterRadfahrer

Arbeitsblatt

Dazu passende 
Arbeitsblätter

gratis zum Herunterladen
www.aduis.com

Eine Werkpackung mit 2 
Ausführungsmöglichkeiten.

Name: Teile: Klasse:

Stückliste: Radfahrer: Scooter: Werkzeugvorschlag:
4 Holzleisten 270 / 15 / 10 mm A - F A - H, J, K, L Bleistift, Lineal
1 Holzleiste 100 / 30 / 15 mm Körper, Sitz Körper Schleifpapier
1 Rundstab 240 / Ø 4 mm Holzleim, Feinsäge
4 Räder Ø 40 / 10 mm Schere, Hammer, Vorstecher
1 Holzkugel Ø 30 mm Kopf Kopf Schraubendreher 
6 Schrauben 2,9 x 16 mm Bohrer Ø 2,5 / 3 / 4 / 4,5 mm
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DIE BAUANLEITUNG:

2 Gestaltungsvorschläge (Vari-
anten)
sind in dieser Bauanleitung aus-
gearbeitet. Wähle eine Variante 
aus.

1. RADFAHRER - Variante (1):

1.1 SITZ UND KÖRPER:

1- Leime die Teile (A) und (B) zusammen.

2- Bohre die Löcher Ø 4,5 mm für 
die Achsen und ein Loch Ø 4 mm 
für den Sitz.

3- Leime die Lenkstange (C) ein.

(1) Radfahrer

(2) Scooter

• Zeichne Sitz und Körper auf die Leiste 
(100 / 30 / 15 mm)

• Bohre ein Loch Ø 4 mm in den Sitz und 
stich die Stechpunkte für die Füße am 
Körper gut vor.

• Säge Sitz und Körper mit der Feinsäge 
auseinander. Arbeite die Schrägen mit ei-
ner Feile nach.

• Leime Körper und Sitz zusammen.
• Runde die Kanten mit Schleifpapier ab.
• Schleife die Holzkugel an einer Stelle fl ach und leime sie auf den Körper.

1.2 LEISTEN – Siehe Plan 1:
• Zeichne die Leisten nach Plan 1 auf und beschrifte sie mit den richtigen 

Buchstaben.
• Bohre die Löcher und stich die Stechpunkte mit einem Vorstecher vor.
• Achte auf die richtigen Durchmesser der Bohrungen!
• Säge die Teile mit der Feinsäge ab.
• Runde die Teile (C), (D) und (E) mit Feile und Schleifpapier ab.

1.3 DAS FAHRGESTELL:
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• Säge vom Rundstab die abgebildeten Teile ab. Teile gut aufbewahren!

• Bohre in 2 Räder ein Loch Ø 2,5 mm zur Befestigung der Füße.

Stecke 2 Rundstäbe (50 / Ø 4 mm) als Achsen in das Fahrgestell und leime die Räder auf die 
Rundstäbe. Leime die hinteren Räder genau nach Abbildung auf!

1.4 DEN RADFAHRER AUFBAUEN – in 4 Schritten:

 Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4

Schritt 1: Leime den Radfahrer mit dem Rundstab (70 / Ø 4 mm) auf das Fahrgestell.

Schritt 2: Die Füße - Schraube die Füße mit 2 Schrauben (2,9 x 16 mm) zusammen.

Schritt 3: Schraube die Füße mit den restlichen 4 Schrauben (2,9 x 16 mm) am Radfahrer und 
an den Rädern fest.

Schritt 4: Die Arme - Baue die Arme mit dem letzten Rundstab (50 / Ø 4 mm) an die Lenkstange 
und leime sie an den Schultern des Radfahrers fest.

1.5 BEMALEN / GESTALTUNG:
Bemale deinen Radfahrer nach deinen Vorstellungen oder in den Trikotfarben deines Lieblings-
radrennfahrers.

Versetzte Bohrung
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2. SCOOTER - Variante (2):

2.1 KÖRPER:
• Zeichne den Körper auf die Leiste (100 / 30 / 15 mm).
• Stich die Stechpunkte für den Fuß und die Arme mit einem 

Vorstecher gut vor.
• Säge die Leiste mit einer Feinsäge ab.
• Runde die Kanten mit Schleifpapier ab.
• Schleife die Holzkugel an einer Stelle fl ach und leime sie auf 

den Körper.

2.2 DIE LEISTEN – siehe Plan 2:
• Zeichne die Leisten nach der Abbildung auf und beschrifte sie mit den Buchstaben.
• Bohre die Löcher und stich die Stechpunkte mit einem Vorstecher vor.
• Achte auf die richtigen Durchmesser der Bohrungen!
• Säge die Teile mit der Feinsäge ab.
• Schrägen: Verwende dazu Feile und Schleifpapier.

2.3 FAHRGESTELL:
• Leime die Leisten (A), (B) und (C) zusammen.
• Schraube das Hinterrad mit einer Schraube 2,9 x 

16 mm auf Teil (A).
• Leime die Leiste (J) an das Rad.
• Feile die Aussparung zwischen (A) und (B) soweit 

aus, dass sich das Vorderrad leicht drehen kann.
• Säge die Rundstäbe nach der Abbildung ab.
• Teile gut aufbewahren!

• Bohre die Bohrung des Vorderrades auf Ø 4,5 mm auf.
• Baue das Vorderrad mit dem Rundstab 30 mm in das Fahrgestell.



N° 200.183

1

D

H

L

F

E

E

2 3

E

E

L

F

B

KG

G

Baubeschreibung

1 - LINKER FUß UND KÖRPER VERLEIMEN:
• Leime die Teile (D) und (H) auf den Körper

2 - DIE LENKSTANGE:
• Stecke den Rundstab 31 mm durch Teil (L) und leime die Teile (F) auf den Rundstab.
• Leime die Lenkstange auf das Fahrgestell.

3 - DIE ARME:
• Baue die Arme (E) mit dem Rundstab 50 mm an die Lenkstange.
• Leime die Arme auf den Rundstab.

2.4 FAHRER UND SCOOTER VERLEIMEN:
• Lege den Scooter auf die linke Seite und leime den Fahrer mit dem linken Fuß auf den Scooter, 

auf Leiste (C).
• Schraube die Arme (E) mit 2 Schrauben 
 (2,9 x 16 mm) an die Schultern des Fahrers.

2.5 RECHTER FUß UND STÄNDER:
• Schraube die Füße (G) an Körper und Hinterrad.
• Schraube den Ständer (K) an das Fahrgestell.

3. DER TIPP FÜR PROFIS:
Bemale deinen Scooter mit freundlichen und lustigen Far-
ben nach deinen Vorstellungen.

Viel Spaß und gutes Gelingen!!!
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