
comnlbefrchdeat

N° 200.245

N° 920.719 N° 607.719

Bauanleitung

Zirbenholz -
 Kerzen

Name:  Klasse:

Stückliste: Abmessungen: Teile:
1 Zirbenleiste 150 / 42 / 42 mm A

1 Zirbenleiste 120 / 42 / 42 mm B

1 Zirbenleiste 90 / 42 / 42 mm C

1 Zirbenleiste 60 / 42 / 42 mm D

1 Leiste 360 / 30 / 5 mm E

1 Leiste 450 / 30 / 5 mm F

2 Leisten 210 / 30 / 5 mm G, H

Werkzeugvorschlag:

Holzleim / Alleskleber Schere SchleifpapierFeinsägeBleistift & Lineal Klebefi lmLaubsäge

ohne bohren

Zirbenspäne und Duftöl bitte separat bestellen !
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Bauanleitungen gratis auf www.aduis.com.

Bauanleitung

Verschaff e dir einen ersten Überblick.

Säge die Teile (F) ab und leime sie auf die 

Teile (A - D) bzw. (E).

Schleife die Kanten der Teile (E, F) bündig.

Säge die Teile (E) ab und leime sie jeweils auf die 

Teile (A - D). Abstand 10 mm von der Oberkante der 

Teile (A - D).

Lege ein Stück Schleifpapier auf die Werkbank und 

schleife die Leisten (E) bündig.

Schneide die Schablone für die Teile (G, H) grob mit der 

Schere aus und klebe sie mit einem Klebefi lm auf die 

Leisten.

Säge die Teile (G, H) mit der Laubsäge aus und arbeite die 

Kanten mit Schleifpapier nach.

Leime die Teile (G, H) zusammen (ausmitteln).

Leime die Flammen (G, H) mittig auf die Teile (A - D).

Übersicht:

Teile (F): Flammen und Flammenhalter:

Die Rahmen:

Kanten bündig 
schleifen

Kanten bündig schleifen
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Bauanleitungen gratis auf www.aduis.com.

Bauanleitung

Dekoration:

Befülle die Rahmen (E, F) mit Zirbenspänen und gib ein 

paar Tropfen Zirbenöl zur Verstärkung des Geruchs 

darauf.

Zusätzlich kannst du die Oberfl äche deines Werkstückes 

mit Zirbenöl einreiben.

Schablonen M = 1:1




